附件一  采购清单及技术要求
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数标准及要求
	商务要求

	1
	空气悬浮离心鼓风机
	1台
	额定功率
	≥250kW 等级
	不低于 250kW，满足工况负荷需求
	1. 成交供应商负责项目范围内旧设备及附属设施的拆除、清运、场地恢复，费用包干。
2. 拆除须符合安全、环保规范，不得损坏采购人保留设施，承担全部安全与环保责任。
3. 拆除废料及旧设备所有权归采购人，成交供应商按采购人要求分类清运至指定地点或合规处置。
4. 拆除完成后场地须清理干净，满足新设备安装条件，经采购人验收合格后方可移交。
5. 质保期内，同一设备累计出现3次故障，或同一核心部件（如轴承、叶轮）出现2次维修无法解决根本问题的，视为产品存在重大缺陷。要求进行整机返厂（返回设备原品牌制造商工厂）或更换全新主机，费用全部由供应商承担，且质保期自返厂交付后重新计算。若达到返厂标准而供应商15日内无法交付合格设备，视为根本违约，甲方不予退还质保金，并有权追究其停产造成的直接经济损失。

	
	
	
	额定电压
	三相 AC 380V（±10%）
	适配常规工业供电系统
	

	
	
	
	额定电流
	按额定功率匹配
	与额定功率、电压相匹配，满足设备安全运行要求
	

	
	
	
	绝缘等级
	H 级
	耐高温绝缘等级，适应高速运行工况
	

	
	
	
	转速
	≥30000r/min
	高速离心结构
	

	
	
	
	轴承
	空气轴承
	/
	

	
	
	
	流量
	≥220m³/min
	额定工况下吸气流量不低于 220m³/min
	

	
	
	
	压力
	≥60kPa
	额定工况下排气压力不低于 60kPa
	

	
	
	
	管径
	DN400，PN10
	满足管道连接要求
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